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Type Desktop type sheet fed scanner 
Document Reading

Sensor CMOS CIS 3 Line Sensor
Optical Resolution 600dpi

Light Source RGB LED
Reading Side Front / Back / Duplex

Reading Speed 
(A4 300dpi Portrait) 

B&W 42ppm (simplex) 84ipm (duplex)
Greyscale 42ppm (simplex) 84ipm (duplex) JPEG compression

Colour 42ppm (simplex) 84ipm (duplex) JPEG compression

Document Size U-Turn Path Straight Path

Width 53-219mm   
Length 70-356mm

Thickness 
Automatic Feeding 52-128g/m2 52-128g/m2

(0.06-0.15mm) (0.06-0.15mm) 
Bypass Mode 42-157g/m2 42-546g/m2

(0.05-0.20mm) (0.05-0.66mm)

International Standard Card
(Available at straight path with 

non-separation feed only)
Width 53.9mm

Length 85.5mm
Thickness 0.76mm*

Long Document Mode 
(Adjustable in control panel) 1000mm max.

Thickness 0.2mm or less
Image data size 128MB or less

Document requirements 1) Pressure-sensitive paper: Can be fed with limitation of direction.
2) Carbon-backed paper: Cannot be fed.
3) Perforated paper for binder: Can be fed with limitation of holes.
4) Curled paper: Can be fed only if curl is 8mm or less.

Creased paper Can be fed, but crease must be straightened before being fed.

Document Storage U-Turn Path Straight Path

Pickup 10mm or less including curls 
(100 sheets or less with 80g/m2 document)

Eject 12mm or less 5mm or less
(Including curls) (Including curls)

Ejected face direction Face down Face up 
(Reverse ordering)

Paper separation Retard Roller 
Output Resolution 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 

300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi
Output Mode 

Binary B&W/ Error Diffusion / High-Speed Text Enhancement / Advanced 
(Multistream is available) Text Enhancement: 2 type

Greyscale & Colour 8bit (256 level) Greyscale 
24bit colour

Interface  Dual Interface (SCSI-3 & High Speed USB2.0)
Dimensions
Tray closed 318 (W) x 278 (D) x 185.5 (H) mm 

Tray opened 318 (W) x 545 (D) x 187 (H) mm at U-turn path
Weight Approx. 6.3kg

Bundled Software ISIS/TWAIN Driver, CaptureParfect3.0, Adobe Acrobat7.0 Std
Option Barcode Module II

Consumable Exchange Roller Kit (Pick roller unit, Separation roller unit)
Daily Duty Cycle Approx. 5,000 scans / day

Some images are simulated for clarity of reproduction. All data is based on Canon’s standard testing methods. This leaflet
and the specifications of the product have been developed prior to the date of product launch. Final specifications are
subject to change without notice.™ and ®: All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks
of their respective manufacturers in their markets and/or countries.
* No embossment is permitted

www.bsdp.canon-europa.comConforms to the International
Energy Star program as an MFP
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Küçük boyutlu ve sağlam
yüksek performanslı tarama
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İleri Teknolojiye Sahip

Doküman Tarayıcı
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DR-4010C

Küçük boyutlu tasarım

Yüksek hızlı tarayıcı

Üstün görüntü kalitesi

318mm
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Aynı Hızda Tarama

Tek Yönlü, A4 Dikey, 300dpi

Kolaylık ve güç, küçük boyutlu
pakette

DR-4010C, boyutta küçük ama performansta büyük, güçlü bir
masaüstü tarayıcısıdır. Yeni teknolojiye ev sahipliği yaparak
bütünleşmesi, onu fevkalade görüntü kalitesine ve üst düzey renkli
tarama hızlarına taşır. Küçük boyutlu pakette güvenilir performans ve
kolay kullanıma ihtiyacı olan bireyler ve bölümler için idealdir

Sadece 318mm x 278mm x
185.5mm yer kaplama ölçüleri,
DR-4010C'yi, sınıfında en
küçüklerinden biri olarak
inanılmaz derecede küçük
boyutlu departman tarayıcısı
yapar.

Yenilikçi 3 hat CMOS sensörler, aynı
yüksek hızda ihtiyacınız olan tüm
taramalarla, DR-4010C'ün başa
çıkabilmesini sağlar. Dakikada 42
görüntü ve çift yönlü mod kullanılarak
dakikada 84 görüntü, renkli, siyah-
beyaz ve gri tonlamalı görüntü olarak
seri şekilde taranır.
Bununla birlikte, hangi sayfaların
renkli hangi sayfaların siyah-beyaz
olduğunu tespit eden ve ona göre
tarayan otomatik bir renk kontrolü
fonksiyonu dahil edilmiştir. Her
ikisinin de birleşiminden dolayı
belgeler, ilk olarak sayfaları ayırmaya
gereksinim duyulmadan hızlı bir
şekilde ve doğru olarak aynı partide
taranabilir.

DR-4010C, diğer bazı
sistemlerden farklı olarak, kağıt
tozunun kaza ile gölgelendirme
plakasına yapışmamasını
sağlayan yeni bir gölgelendirme
mekanizmasına sahiptir. Böylece
görüntüde istenmeyen siyah
çizgiler oluşmaz ve kaliteyi elde
etmek için gölgelendirme
plakasının periyodik temizliği
gerekmez. Ve 3 hatlı CMOS
sensörü eş zamanlı olarak her
RGB renklerini de okur, bu renk
solması olmadan daha hassas
şekilde taranmış görüntü
sağlayarak geleneksel tek hatlı
algılama sisteminden daha
hassastır.

Boyutta küçük fakat
performans açısından
büyük.
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Doküman Saklama U-Dönüş Yolu Düz Yol

Besleme Rulolar dahil 10mm veya daha az

(Kıvrımlar dahil)

Çıkış yönü Yüzü aşağıda Yüzü yukarıda

(Tersine sıralama)

Kağıt ayırma Geciktirme Silindiri
Çıktı Çözünürlüğü 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi,

300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi
Çıkış Modu

Çift

Gri Tonlama & Renkli 8bit (256 ton) Gri tonlamalı
24bit renkli

Arabirim Çift Arabirim
Ebatlar

Tepsi kapalı 318 (W) x 278 (D) x 185.5 (H) mm
Tepsi açık U-dönüş yolunda 318 (G) x 545 (D) x 187 (Y) mm

Ağırlık Yaklaşık 6,3kg
Donanımla Gelen Yazılım ISIS/TWAIN Driver, CaptureParfect3.0, Adobe Acrobat7.0 Std

İsteğe Bağlı Seçenek Barkod Modülü II

Sarf Malzemesi Silindir Değişim Takımı (Toplama silindir ünitesi, Ayırma silindir ünitesi)
Günlük Çalışma Çevrimi

*

(80g/m2 doküman ile 100 sayfa veya daha az)

(Kıvrımlar dahil)

Siyah&Beyaz/ Hata Düzeltme/ Yüksek Hızlı Metin Düzeltme/ İleri Düzey
(Multistream mevcuttur) Metin Düzeltme: 2 tip

Yaklaşık 5.000 tarama / gün

Bazı resimlerde kullanımın netleştirilmesi için benzetmeler yapılmıştır. Tüm veriler Canon standart test
yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri ürünün lansman tarihinden önce
geliştirilmiştir. Son teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. ™ ve ®: Tüm şirket
ve/veya ürün isimleri pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ilgili üreticilerin ticari markaları ve/veya tescilli
ticari markalarıdır.

Kabartmaya izin verilmez

Çıkış 12mm veya daha az 5mm veya daha az

(SCSI-3 & High Speed USB2.0)
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www.canon.com
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www.bsdp.canon-europa.comConforms to the International
Energy Star program as an MFP

Teknik Özellikler DR-4010C

Tip Masaüstü tipi kağıt beslemeli tarayıcı
Doküman Okuma

Sensör CMOS CIS 3 Hatlı Sensör
Optik Çözünürlük 600dpi

Işık Kaynağı RGB LED
Okuma Yönü Ön / Arka / Çift taraflı

Okuma Hızı
(A4 300dpi Dikey)

B&W 42 ppm (tek yönlü) 84 ipm (çift yönlü)
Gri tonlamalı 42 ppm (tek yönlü) 84 ipm (çift yönlü) JPEG sıkıştırma

Renkli 42 ppm (tek yönlü) 84 ipm (çift yönlü) JPEG sıkıştırma

Doküman Ebatı U-Dönüş Yolu Düz Yol

Genişlik 53-219mm
Uzunluk 70-356mm

Kalınlık
Otomatik Besleme 52-128g/m2 252-128g/m

(0.06-0.15mm) (0.06-0.15mm)
Bypass Mod 42-157g/m2 242-546g/m

(0.05-0.20mm) (0.05-0.66mm)

Genişlik 53.9mm
Uzunluk

Kalınlık
Uzun Doküman Modu

Kalınlık 0,2mm veya daha az
Resim verisi boyutu 128MB veya daha az

2) Arkası karbonlu kağıt: Beslenemez.
3) Ciltleme için delikli kağıt: Delik sınırlaması ile birlikte beslenebilir.
4) Rulo kağıt: Sadece rulo 8mm veya daha az ise beslenebilir.

Buruşuk Kağıt Beslenebilir, ancak beslenmeden önce buruşukluk giderilmelidir.

düz yolda mevcuttur)

85.5mm

0.76mm*


